
电 性 能 参 数 / E L E C T R I C A L  C H A R A C T E R I S T I C S
( t e r m s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  I T U - T  K . 1 2 )

1 、 直 流 击 穿 电 压 （ 1 0 0 V / S ）

 8 5 0 V - 1 5 0 0 V

 2 2 0 V - 5 0 0 V

V s （ a d ） 

V s （ a d ） 

V s （ b c ）  5 0 0 V - 1 0 0 V

2 、 冲 击 击 穿 电 压 （ 1 K V / u s ）

V s s （ a d ）  ≦ 2 5 0 0 V

V s s （ a b ） ， V s s （ c d ）          ≦ 9 0 0

V s s （ b c ）  ≦ 1 5 0 0

3 、 最 大 持 续 工 作 电 压 （ A C  5 0 / 6 0 H z ）           2 5 5 V

4 、 雷 电 保 护 区             0 - 1

5 、 电 压 保 护 水 平             ＜ 2 K V

6 、 响 应 时 间              5 0 n s

7 、 峰 值 电 流 （ 1 0 / 3 5 0 u s ）         3 5 k A

8 、 标 称 耐 脉 冲 冲 击 电 流 （ 8 / 2 0 u s ）             1 0 0 K A

9 、 电 荷 量                                                          1 7 . 5 A s

1 0 、 绝 缘 电 阻 （ D C 2 5 0 V ）         ≥ 1 G Ω

1 1 、 极 间 电 容 （ 1 M H z ）          ≦  1 0 p F

1 2 、 工 作 贮 存 温 度           - 4 0 - 9 0 ℃

1 3 、 气 候 类 型              4 0 / 9 0 / 2 1
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